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Lockout Stationen

Y

LOCKOUT STATION

LOCKOUT
STATION

Lockout-Tafel fiir 5 Schlésser
Abmessungen: H x B: ca. 300 x 400 mm
Lieferumfang: ohne Fllung

(Art.nr.: 23-TA5)

Lockout-Tafel fiir 10 Schiésser
Abmessungen: H x B: ca. 350 x 350 mm
Lieferumfang: ohne Fllung

(Art.nr.: 23-TA10)

Lockout-Tafel fiir 20 Schiésser
Abmessungen: H x B: ca. 300 x 600 mm
Lieferumfang: ohne Fllung

(Art.nr.: 23-TA20)

Lockout-Tafel fiir 36 Schlésser
Abmessungen: H x B: ca. 600 x 550 mm
Lieferumfang: ohne Fllung

(Art.nr.: 23-TA36)
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Gruppenverriegelungskasten
mit Wandmontagehalterung

P - ooz

(Art.nr.: 23-S3650)

Das S3650 umfasst einen Gruppenverriegelungskasten und eine Wandmontagehalterung.

Gehause aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung, welche Wettereinflissen standhalt und Korrosionsbestandigkeit
bietet.

Verschlussmechanismus flir das optimale Sichern des Kastens an die Montageklammern, um das Abnehmen
des Kastens zu verhindern.

Platz fur bis zu 15 Vorh&ngeschldsser.
Er eignet sich optimal fir kleine bis mittelgroBe Verriegelungen.
Der faltbare Tragegriff ermdglicht den Transport des Kastens zu Lockoutpunkten.

Wiederbeschreibbare Etiketten auf dem Verriegelungskasten und der Klammer bieten Raum fiir wichtige Informationen.
Ein lasergraviertes Etikett ist optional.

Durch das stoBfeste Fenster sind die Vorhangeschldsser und die Schliissel wahrend der Aufbewahrung sichtbar.

Der Gruppenverriegelungskasten verfligt Gber 8 Verriegelungshaken fir eine miihelose Aufbewahrung und Organisation
von Vorhé&ngeschléssern oder VerriegelungsschlieBbigeln.

Die 4 Schllusselhaken und Schliisselnummern sind wahrend der Verriegelung sichtbar.

Zusétzliche Wandmontagehalterungen (23-S3650WH) und wiederbeschreibbare Etiketten (23-S3650E) sind
separat verfligbar.
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Schutzschalter-Verriegelung

Miniatur-Verriegelungssystem Typ Pin-In-Standard

Das Verriegelungselement I&sst sich durch Driicken des Druckknopfes ohne Werkzeug
anbringen.

(Art.nr.: 23-ELPIS)

Miniatur-Verriegelungssystem Typ Pin-Out-Wide

Das Verriegelungselement I&sst sich durch Driicken des Druckknopfes ohne Werkzeug
anbringen.

(Art.nr.: 23-ELPOW)

Miniatur-Verriegelungssystem Typ Pin-Out-Standard

Das Verriegelungselement I&sst sich durch Driicken des Druckknopfes ohne Werkzeug
anbringen.

(Art.nr.: 23-ELPOSB)

Miniatur-Verriegelungssystem Typ Tie-Bar-Lockout

Das Verriegelungselement Iasst sich durch Drehen des Bedienknopfes ohne Werkzeug
fixieren.

(Art.nr.: 23-ELTBLO)

Verriegelung fiir Schalter mit Loch in der Wippe
Flr groBe Betatigungswippen sind doppelte Aussparungen vorhanden.

(Art.nr.: 23-ELEPS)
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Schutzschalter-Verriegelung

Schutzschalterverriegelung fir 120/277 V

Die Verriegelung erfolgt mit Hilfe einer Schraube. Danach wird die Abdeckung ge-
schlossen und mit einem Schloss gesichert.

(Art.nr.: 23-ELSCH277)

Schutzschalterverriegelung fiir 480/600 V

Die Verriegelung erfolgt mit Hilfe einer Schraube. Danach wird die Abdeckung ge-
schlossen und mit einem Schloss gesichert.

(Art.nr.: 23-ELSCH600)

Schutzschalterverriegelung fiir tibergroBe Schutzschalter fiir 480/600 V

Die Verriegelung erfolgt mit Hilfe einer Schraube. Danach wird die Abdeckung ge-
schlossen und mit einem Schloss gesichert.

(Art.nr.: 23-ELSCH600L)

Leitungsschutzschalterverriegelung klein/groB

Mit diese Verriegelungsvorrichtung kénnen 2 verschiedene WippengrdBen verriegelt
werden: £ 9,3 mm und <12 mm

(Art.nr.: 23-ELDUO)
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Schutzschalter-Verriegelung

[ Schutzschalterverriegelung mit Sperrstaben

Die selbstklebenden Halterungen werden am Gehause des Schalters angebracht.
Lieferumfang: 2 gelbe Halterungsschienen, 1 roter Sperrstab, 1 griiner Sperrstab und
ein gelber Sperrstabhalter

1 1]
(Art.nr.: 23-ELSTAB) ., © . ® ° ® «

1ei

Schalterverriegelung fiir groBe Wippen
maximal 19 mm dick

Abmessung: 125 x 63 x 40 mm

(Art.nr.: 23-ELGR)

(Art.nr.: 23-ELGRR - rote Version)

Mehrfach-SchlieBbugel

MehrfachschlieBbligel fiir 4 Schlésser
Q& @ -) aus Kunststoff ABS, nicht leitend

b
@g\ /.. -) Bligeldurchmesser 3 mm
i‘i':@\ -) Verriegelung durch mehre Personen

(Art.nr.: 23-ELSCHYD)
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Schutzschalter-Verriegelung

SCHA

ISQ/DIN

Verriegelt quasi alle weloweit
verwendeten

WERKZEUG.-

FREIE

UNIVERSALE

MINI-

SCHUT/Z-

TER-

+ Zum Patent angemeldet
(Art.nr.: 23-S2394)

Sicherungslasttrennschalter-Verriegelung

ange 0,6 m (Art.nr.: 23-SPR2-0,6)
ange 1,8 m (Art.nr.: 23-SPR2-1,8)
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Verriegelung von Diazed- und Neozed-Sicherungen

Lockout - Tasche

(Art.nr.: 23-ELTASCH)

Zum VerschlieBen von Steuerungen, Steckern, etc.

Die Schraubsicherungen werden
durch Sperrkappen ersetzt und
anschlieBend mittels Seilzug
und Schloss verriegelt.

SperrkappengréBen:
(Edison-Gewinde E14, E16,
E18, E27 und E33)

Art.nr.:
23-SPKE14-D01
23-SPKE16-ND
23-SPKE18-D02
23-SPKE27-DlI
23-SPKE33-DlIlI

Kabelverriegelung:

Art.nr.:

23-S806K0,6 (0,6 m Lange)
23-S806K1,8 (1,8 m Lange)
23-S806K2,5 (2,5 m Lange)

Die Schraubsicherungen werden
durch Sperrkappen ersetzt und
anschlieBend mittels Kabelblgel
und Schloss (7C5RED) verriegelt.

SperrkappengréBen:
(Edison-Gewinde E14, E16,
E18, E27 und E33)

Art.nr.:
23-SPKE14-D01
23-SPKE16-ND
23-SPKE18-D02
23-SPKE27-DlI
23-SPKE33-DlIlI

Art.nr.: 23-7C5RED

Nach dem SchlieBen der Tasche wird diese mit einem Schloss verriegelt.
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Schutzabdeckung
fur Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen

Schutzabdeckung fiir Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen

NH-Sicherungsschutzabdeckung Typ Gr. NH 00
mit den Symbolen "Schalten verboten”, "Warnung, Strom" und "Gefahr - Abgesperrt -
Nicht entfernen”

Abmessung: 30 mm breit

100 mm hoch
35 mm tief

(Art.nr.: 23-ELTRKL)

Obigen Artikel gibt es auch adaptiert mit einem kleinen Winkel
am Rande. Dieser ist mit einem Loch versehen, wodurch
diese Sicherung noch zusatzlich mit einer Kabelverriegelung
abgesperrt werden kann.
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Schutzabdeckung
fur Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen

Schutzabdeckung fiir Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen

NH-Sicherungsschutzabdeckung Typ GréBe NH 1, 2, 3
mit den Symbolen "Schalten verboten”, "Warnung, Strom" und "Gefahr - Abgesperrt -
Nicht entfernen”

Abmessung: 60 mm breit
150 mm hoch
40 mm tief

(Art.nr.: 23-ELTRGR)

Obigen Artikel gibt es auch adaptiert mit einem kleinen Stdpsel
am Rande. Dieser ist mit einem Loch versehen, wodurch
diese Sicherung noch zusatzlich mit einer Kabelverriegelung
abgesperrt werden kann.
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Steckdosen-Verriegelung

Die Verriegelung von Steckdosen erfolgt durch die Anbringung dieser Verriegelungsvorrichtung (23-ELDO-M, 23-ELDO-L,

23-ELDO-XL). Die Vorrichtung wird durch eine Kabelverriegelung (S866), MehrfachschlieBbiigel (ELSCHYD), Sperrrad

(SPR2-0,6), etc. und einem Schloss gegen Entfernen gesichert. Sie verhindert elektrische Unfélle und die unbefugte

Verwendung der Steckdose wahrend Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Die Absperrung verhindert auch die nicht

genehmigte Verwendung von Werkzeugen und Geraten. Die Absperrung ist aus Polypropylen.

Verwendung in folgenden Industriezweigen: Stahlindustrie, Abflillanlagen, Zementindustrie, Bergbau, Automobilindustrie,
Baustellen, Molkereien, Metallindustrie, etc.

Die Absperrung ist in 3 GréBen erhaltlich:

220 bis 240 V
16A/32A/63A

Durchmesser 55 mm

(Art.nr.: 23-ELDO-M)

380 bis 450 V
16A/32A/63A

Durchmesser 62 mm

(Art.nr.: 23-ELDO-L)

far 500 V
16A/32A/63A

Durchmesser 69 mm

(Art.nr.: 23-ELDO-XL)
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Steckdosen-Verriegelung

Verriegelung einer Starkstromsteckdose mit

Verriegelung einer Starkstromsteckdose mit
Kabelverriegelung S866 und Schloss

Verriegelung einer Starkstromsteckdose mit
SPR2-0,6 und Schloss

£

Verriegelung
ELST
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Kraftstecker-Verriegelung

Verriegelung von Steckern fiir 16-125 A

passend fir alle CEE-Stecker, 3-polig und 5-polig

(Art.nr.: 23-ELST)

Lockout Point

-.FIO
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Verriegelung der Anschlusssteckdosen
von Geraten (z. B. Computer, Drucker, etc.)

(Art.nr.: 23-ELCOMP)

Wi

FRVTRR i iy e : 4

Verriegelungsvorrichtung aus robustem Edelstahl und Kunststoff
Korrosionsbestandige Verriegelung fiir Gerate, die mit dem IEC 60320 TPYE-
Netzstecker ausgestattet sind. Sie passt auf die meisten Cumputer, Testinstru-
mente, Netzteile, Monitore, Laborgerate usw., die ein abnehmbares Netzkabel
besitzen.

Dieses handflachengrolie, leichte und einfache Gerat wird mit einem Vorhange-
schloss bzw. mit Verriegelungsbiigel (mehrere Schldsser) versperrt.
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Verriegelung div. Schalter

DR. WURZER

Netzgasae 27
E-Mail. wurz@eon at
' drwurier al

EATON-Schalter PKZMO Verriegelung
PKZMO1

Schalter MS325

Verriegelung
ELPOS

Schalter MS116

- e
.

Verriegelung
ELPOS
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Verriegelung div. Schalter

Verriegelung
NLO1

Auch Siemens-Schalter kénnen mit dieser Verriegelungsvorrichtung (NLO1) verriegelt werden.
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Flanschverriegelungsvorrichtung

(Art.nr.: 23-S3922)

(Art.nr.: 23-S3923)

(Art.nr.: 23-S3924)

Flanschverriegelungsvorrichtung, klein

Die einstellbare Vorrichtung sorgt fiir festen Sitz und kann an
unterschiedliche Flanschrohranwendungen angepasst werden.

Die Vorrichtung ist so konstruiert, dass ein unerw(inschtes
Entfernen der Flanschverriegelung wahrend der Durchfiihrung von
Arbeiten an der Pipeline verhindert wird.

Die Flanschbolzen sind vollstandig verdeckt, was keinen Zugriff
auf die Blende ermdglicht, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind.

Vier Verriegelungslécher ermdglichen mehreren Mitarbeitern
das Gerat gleichzeitig zu verriegeln.

Langlebige Konstruktion aus Aluminium und gehartetem Stahl
widersteht hartesten Bedingungen.

Verwendung bei Muttern mit einem Durchmesser
von 19 mm bis 28,5 mm

Flanschverriegelungsvorrichtung, mittel

Verwendung bei Muttern mit einem Durchmesser
von 33 mm bis 48 mm

Flanschverriegelungsvorrichtung, gro

Verwendung bei Muttern mit einem Durchmesser
von 52 mm bis 70 mm
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Verriegelungsvorrichtung fur Ventile

KLAPPEN.-
NTILVER-
EGELUNG

Durch das anpassbare Design ist
die $3920 Drosselklappen-

Verriegelung einfach anzuwenden

und schlieflt innerhalb von

Sekunden.

+ Zum Patent angemeldet

Art.nr.: S3920
Universal-Ventilabsperrung

Die Absperreinheit passt auf Hebeln, T-Griffen, Klappenventile und
vielen anderen Geraten.

max. Hebelstarke: 30 mm
max. Hebelbreite: 40 mm

(Art.nr.: 23-VUNVSP)

Universal-Ventilabsperrung mit einem Blockierstab

Die Absperreinheit passt auf Hebeln, T-Griffen, Klappenventile und
vielen anderen Geraten. Mit dem Blockierstab kénnen auch
Kugelh&hne abgesperrt werden.

max. Hebelstarke: 30 mm
max. Hebelbreite: 40 mm

(Art.nr.: 23-VUNVSP1A)

Universal-Ventilabsperrung mit zwei Blockierstaben

Die Absperreinheit passt auf Hebeln, T-Griffen, Klappenventile und
vielen anderen Geraten. Mit den 2 Blockierstédben kénnen drei-,
vier- oder funf-Wege-Ventile gesperrt werden. Auch Zwischen-

stellungen kdnnen verriegelt werden.

(Art.nr.: 23-VUNVSP2A)

Seite 17




Dr. Wurzer Nfg. GmbH Tel: 0043-(0)1 /7123297
ree g Gmb O Y @ 0 L« F:x:0043-§0;1/7159697

Hetzgasse 27 DR VBVN AWl e-mail: wurz@aon.at

1030 Wien www.drwurzer.at

Verriegelungsvorrichtung fur Ventile

Universal-Ventilabsperrung
verstellbare Kugelventil-Verriegelung
Lange: 135 mm

Breite: 75 mm

Héhe: 103 mm

eignet sich fur Ventile von 13 bis 51 mm

robustes, leichtes, thermoplastisches Material, das chemikalien-
bestandig und selbst in extremen Umgebungen effektiv ist

entfernbares Einlegeteil flr eine Vielzahl an Griffmodellen
und GréBen

(Art.nr.: 23-S3080)

Universal-Ventilabsperrung
verstellbare Kugelventil-Verriegelung
Lange: 305 mm

Breite: 114 mm

Hbéhe: 220 mm

robustes, leichtes, thermoplastisches Material, das chemikalien-
bestandig und selbst in extremen Umgebungen effektiv ist

(Art.nr.: 23-S3080G)
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Verriegelungsvorrichtung fur Ventile

Butterfly
Einstellbares Verriegelungsgerét fur diverse Ventile.
Der Kérper ist aus thermoplasischem Zenex-Material gefertigt

und ist gegen Korrosion und UV-Exposition bestandig.
Temperaturbereich: -40°C bis 90°C

(Art.nr.: 23-VUNVFLY)

Verstellbare Ventilverriegelung

Geeignet flr die Absperrung der meisten Durchgangsventile.

NN

Absperrung fir Handrader mit einem Durchmesser von
Loor REMOVE 2,5 bis 16 cm.

Material: Polypropylen

(Art.nr.: 23-VVD)

Kegelventil-Absperrung

Der Basisring wird mittels Schlauchbinder am
Kegelventil fix montiert.

Far die Absperrung wird der Oberteil aufgesetzt
und mittels Schloss versperrt.

(Art.nr.: 23-KV)
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Verriegelungsvorrichtung fur Ventile

Universalabsperrung mit Kabelverriegelungssystem

max. Hebelstarke: 30 mm
max. Hebelbreite: 40 mm

(Art.nr.: 23-VUNVKA)
Universalabsperrung mit Kabelverriegelungssystem
und einem Blockierstab

max. Hebelstarke: 30 mm
max. Hebelbreite: 40 mm

(Art.nr.: 23-VUNVKAST)

Einstellbares Verriegelungskabel

Ideal fiir die gleichzeitige Verriegelung mehrerer Ventile und
Leitungsschutzschalter.

Nach dem Festziehen (per Hand oder 17mm Gabelschliissel) wird
das Schloss angebracht.

Lieferbar in verschiedenen Langen und mit kunststoffummantelten
Stahlseil oder mit Edelstahlseil (bei hohen Temperaturen).
Standardlange: 1,8m

(Art.nr.: 23-SPRKUR-1,8 kunststoffummanteltes Stahlseil 1,8m
lang mit rotem Sperrrad

(Art.nr.: 23-SPRKUY-1,8 kunststoffummanteltes Stahlseil 1,8m
lang mit gelbem Sperrrad

(Art.nr.: 23-SPRKUG-1,8 kunststoffummanteltes Stahlseil 1,8m
lang mit griinem Sperrrad

(Art.nr.: 23-SPRSTR-1,8 Edelstahlseil 1,8m lang mit rotem

Sperrrad

(Art.nr.: 23-SPRSTY-1,8 Edelstahlseil 1,8m lang mit gelbem
Sperrrad

(Art.nr.: 23-SPRSTG-1,8 Edelstahlseil 1,8m lang mit griinem
Sperrrad

Andere Seilldangen ebenfalls lieferbar.
Kabelverriegelung

Kabeldurchmesser 4 mm
Kabellange 1,8 m

Das Festziehen erfolgt durch das leichte Drehen des
Okonomisch gestalteten Handgriffes.

(Art.nr.: 23-CABLOCK)
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Kabelverriegelungen

Mehrzweck-Kabelverriegelung

Fir viele Verriegelungsanforderungen geeignet.

Nach dem héndischen Festziehen des Kabels wird die Vorrichtung
zusammengedriickt und durch das Anbringen des Schlosses

abgesperrt.

Lieferbar: Stahlseil mit Kunststoffummantelung; 1,8 m lang
Stahlseil blank; 1,8 m lang

(Art.nr.: 23-MUCKU-1,8)
(Art.nr.: 23-MUCST-1,8)

Mehrzweck-Kabelverriegelung

Fir viele Verriegelungsanforderungen geeignet.

Diese Verriegelung, welche mit einem kunststoffummantelten
Stahlseil versehen ist, kann mit bis zu 6 Schléssern versperrt

werden.

Lieferbar: Stahlseil mit Kunststoffummantelung; 1,8 m lang
Andere Langen lieferbar.

(Art.nr.: 23-MUCFI-1,8)

Universal-Kabelverriegelung

Fir viele Verriegelungsanforderungen geeignet.

Diese Verriegelung, welche mit einem kunststoffummantelten
Stahlseil versehen ist, kann mit bis zu 5 Schléssern versperrt

werden.

Lieferbar: Stahlseil mit Kunststoffummantelung; 1,8 m lang

(Art.nr.: 23-MUCU-1,8)
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Verriegelungsvorrichtung von Steuergeraten

(Art.nr.: 23-ELPC1)
Lénge: 45 cm (Art.nr.: 23-ELPC2)
Lénge: 64 cm

Y
(Art.nr.: 23-ELPC1-RO) (Art.nr.: 23-ELPC2-RO)
Rohrdurchmesser: 13 cm Rohrdurchmesser: 13 cm
Rohrlange: 30 cm Rohrlange: 50 cm

Diese groRen Abdeckungen bestehen aus nicht reilbarem rotem Spezialgewebe und einem schwarzen, ver-
nieteten Ledergirtel.

Sie kdnnen mit einem massiven PVC-Rohreinsatz mit geeignetem Durchmesser versehen werden, um eine
ungewollte oder absichtliche Betatigung der Steuerknopfe des Kranhubs usw. zu vermeiden.
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S$856 und S866
j‘IaSt_E,%‘k, Kabelverriegelungen

'5353 f ] - i
abelve : 5866 -
Kabelverriegelung b ™

mitStahl kern > ¥ f Kabelverriegelung
Idealfir Ventile und 1 mit Hg_linnker_n
andere allgemeine Ideal fir elektrische

anwendungen : - y Anlagen

Einziehbare Kabelverriegelungen
fur eine Vielzahl von Anwendungen

Konturiertes Design
Mehrere Verriegelungs-
vorrichtungen kinnen fiir
Lagerung und Transport = )
einfach gestapelt werden. 55

Robustes Zenex™
Thermoplasi-Gehduse
Dient zur Aufnahme

von nicht verwendetem
Kabel und erleichtert die
Handhabung sowaohl im
Gebrauch, als auch bei J

Kabel-Freigabetaste

der Lagerung. Wenn diese Taste bei gedffnetem Bedienhebel

nach Beendigung der Vierriegelung gedriickt wird,
Ergonomische wird das Kabel freigegeben.
Aufwickelspule
Zum Einziehen
g?:f:?}?%:'ngen Kabel-Klemmaufnahme
f0r einfache Das Kabel kKlemmt in der

Aufnahme fest und verbleibt darin,
bis der Bedienhebel gedffnet und
die Kabel-Freigabetaste gedrickt
wird; vorzeitiges Herausziehen
wird dadurch vermieden.

.

Das 2,7 m lange Kabel ist zur ein-
fachen Identifizierung und besseren
Sichtbarkeit in der Arbeitsumgebung
farbig gekennzeichnet. Rotes Kabel
mit Stahlkern for allgemeine Anwen-
dungen. Gelbes Kabel mit Mylonkern
filir dielektrische Amwvendungen.

Bedienung, auch
mit Handschuhen.

Farbige Aufkleber
Farbige Aufkleber erméglichen
eine schnelle Unterscheidung der
Vorrichtungen fir allgemeine und
fiir elektrische Anwendungen.

Bedienhebel
Die Spannung des Kabels kann ausschlieflich
im geschlossenen Zustand erhht werden. Ein

interner Ratschenmechanismus erméglicht eine Schlosslbcher

Erhéhung der Spannung auch nach dem Anbringen Vier 10-mm-Schlossldcher ermaglichen das Anbringen
der Verriegelungsvorhiingeschitsser. Beim Offnen von hfern' egelungwomangemhlﬁ@sern und Schli_eﬂbﬂgeln
des Bedienhebels wird die Verriegelung freigegeben. zur Sicherung der Vorrichtung wahrend der Verriegelung.

Material des Zenex™/PC-PET : § d -

Gehduses Thermaplastik
Kabelfarbe Rot Gelb
Material des | Verstarkt
Kabelkerns |  Stahl Hylon
Material der Thermaplastik
Kabelhilse Polyurethan
Kabellange 27m 127 mm
Kabeldurch-
messer 3.3 mm
Edelstahl
Material der | Verchromter [T SCTiar2 —
Kabelspitze | Edelstahl tierter
Oberfiache
Durchmesser
der Kabel- 4.8 mm
spitze L
Vemiege-
lungsloch 10 mm
Durchmesser
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Pneumatische Absperrung

Der Pneumatikstecker wird in die Vorrichtung eingefihrt und
mit 1 od. 2 Schléssern verriegelt.

Geeignet flr die meisten Pneumatikstecker.

(Art.nr.: 23-PDLO)

Gasflaschen-Verriegelung

Die Verriegelung ist in kiirzester Zeit zu montieren.

Die Veriegelung ist fur viele Durchmesser der Flaschen geeignet
und verhindert den Zugriff auf das Hauptzylinderventil.

(Art.nr.: 23-GCL)

Anhanger/Schilder

@ | | 3 . ) @
Bemerkungen:
Elektrische Anlage gesperrt!
Mur vom Unterzeichner auf
der Rickseite freizugeben.
Bemerkungen:
AUSSER NICHT IN
BETRIEB - BETRIEB
NICHT SETZEN
B E N U TZE N Dieses Schloss und dessen
Anhénger nicht entfernen. Sie
dienen zum Schutz meines Lebens.
Mame:
ltet vom:
Datum: T

Schilder werden gemaB Kundenwiinschen und auch mit Firmenlogo angefertigt.
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Schlossertypen

Bei den Schldssern gibt es viele verschiedene Typen. Diese sind abgesehen von der Farbe noch
mit unterschiedlichen Geh&usegréBen, Blgelhéhen, Blgeldurchmesser bzw. mit unterschiedliche
Materialen (Stahl, Aluminium bzw. Nylon-Bugel = nicht leitend) erhaltlich. Diese kénnen auch auf

Wunsch mit Etiketten mit eigenem Logo versehen werden.

Je nach GrdBe einer Firma, kann ein individueller SchlieBplan (Schldsser flur einzelne Mitarbeiter,
SchlUssel fir Meister, Generalschlissel) erstellt werden.

GMK

KD - SchlieBanlage mit unterschiedlich schlieBenden Schiossern
Jeder Schiissel dffnet nur ein ginziges Vorhdngeschloss.

KA - ZentralschlieBanlage

Jedes Vorhdngeschioss hat einen Schlisse!,
Alle Schilssel sind gleich und Gffnen alle Vorn@ngeschidsser einer Gruppe.

MK - Hauptschliisselanlage
Ein Hauptschilissel 6ffnet alle Vorhangeschlosser mehrerar
Gruppen (KD undfoder KA)

GMK - Generalhauptschliisselanlage

Ein Generalhauptschlissel hat Zugriff auf der hichstan

Sichierheitsstufe und Gffnet alle Vorhangeschitsser:
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Sichere Instandhaltung

Lockout/Tagout-Systeme von Master Lock

Jedes Jahr passieren bei Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie, im Gewerbe, im privaten Bereich,
etc. viele Unfalle. Ein GroBteil davon ist auf Energiequellen zurlickzufihren, die nicht abgeschaltet wurden.

Aus diesem Grund hat Master Lock patentierte Verriegelungssysteme aus wiederstandsfahigen Werkstoffen
entwickelt: hitzebestandig, chemikalienbestandig, korrosionsbestandig, UV-stabil, etc.

Es muss sichergestellt werden, dass die Maschinen von den Energiequellen getrennt sind. Die verschiedenen
Energiearten sind:  Strom, Hydraulik

Druckluft, Gas

Dampf, div. Fluide, Gravitation

Die Verriegelungsvorrichtung wird immer mit einem Verriegelungsetikett versehen, welches den Namen des
verantwortlichen Mitarbeiters tragt.

Einige Beispiele aus dem Master Lock Programm:

LOCKOUT STATI

Die Firma Dr. Wurzer hélt ein umfangreiches Lager der Master Lock Produkte.
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Dienstleistungen

fur die Umsetzung des

Lockout - Tagout-
Progammes

Besuch der Firma vor Ort mit Beratung fur die Umsetzung
Auswahl der Hardware gemeinsam mit den Mitarbeitern
Erstellung der Checklisten
Kennzeichnung der Verriegelungspunkte
Visualisierung der einzelnen Verriegelungspunkte

Schulung der Mitarbeiter






